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Transportabel lader

EVMOTIONS Zeta EVSE Type2 (max. 16A) Transportabel lader
Tekniske specifikationer
Strømforsyning 230V

Mål 100 x 6000 x 84 mm

Vægt 2 kg

Produktbeskrivelse

Elbillader Type2 1 faset (3,7 kW)

Vigtigste funktioner

Batterilader og type 2 ladekabel til elbil
Standard batterioplader til elbiler med Type2-tilslutning
Stort LCD-display, viser den aktuelle ladestrøm, temperatur og strømforbrug
IP65 beskyttelsesniveau (beskyttet mod støv, beskyttet mod stænkvand fra alle retninger)
1. Mennekes (Type-2)
2. Schuko 230V Standard netstik
Kabellængde: 4 meter
Antal faser: 1
Strøm pr. fase: 6-8-10-13-16 A (justerbar)
Husker den strøm, der blev brugt under den sidste opladning, ingen grund til at indstille den for hver opladning
Denne ladestation har overstrømsbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse, lækagebeskyttelse og
overophedningsbeskyttelse
Maks. effekt: 3,7 kW
Stik på ladesiden: 230V standard
Stik på bilsiden: Type 2 - IEC 62196
Kablet har TÜV-, CE- og UL-godkendelser.
Indbygget overophedningsbeskyttelse
Dette kabel kan bruges til at oplade en elbil udstyret med et Type2-stik derhjemme
Kabeltykkelse: 3*2,5 mm² + 1*0,5 mm²
Kompatibel med følgende populære bilmodeller, blandt andet:
Audi | BMW | BYD | Chevrolet (EU) | Cupra | Dacia | Dongfeng | DS | Fiat | Ford | Honda | Hongqi | Hyundai | Jaguar | JEEP |
Kia | Land Rover | Lancia | Leapmotor | Mazda | MG | Nissan | Mercedes | MG | Mini | Mitsubishi | Omoda | Opel | ORA |
Peugeot | Polestar | Porsche | Renault | SMART | Skoda | Suzuki | Tesla (EU) | Toyota | Volvo | Volkswagen | XPENG ...
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