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EVMOTIONS Gamma EVSE Type2 (3x16A) Transportabel lader

Transportabel lader MODE 2 Type 2 3 x 16A 5M (11kW) + Taske

Enkelt, prisvenlig og robust mode 2 oplader. Justerbar ladestrøm - 8-10-13-16A, 3fase.
Til opladning i standardstik (CEE16A) hjemme eller på offentlige ladestationer.
Med kontrolfunktioner, der muliggør 8-10-13-16A kontinuerlig ladestrøm, kan du oplade i de
fleste udtag.
1. CEE 3 x 16A (400V)
2. IEC 62196 (Type-2)
Længde: 5m
IP55 - Et IP55-klassificeret produkt er beskyttet mod støvindtrængning, der kan være skadeligt for
produktets normale drift, men er ikke helt støvtæt.Den er beskyttet mod faste genstande og
vandstråler, der projiceres af en dyse (6,3 mm) fra alle retninger.
Fase: 3
Justerbar strøm: 8-10-13-16A
Kabel: 5*2.5 mm² + 2*0.5 mm²
CE, TÜV
Passer til følgende køretøjer
*TYPE2CARS3P*
Strømforsyning: 400V
Mål: 100 x 6000 x 84 mm
Vægt: 3 kg
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